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Was Sie vielleicht auch schon einmal fragen wollten �
In dieser Rubrik werden Fragen behandelt, die unser Team häufiger als an-
dere erreicht haben bzw. immer wieder gestellt werden:

Meine alten Blitzgeräte haben keine Lüfter und sind daher 
natürlich leiser als aktuelle Geräte. Warum kommt man 
heute nicht mehr ohne Lüfter aus?

Insgesamt muss der Luftdurchsatz an die Leistung der Geräte angepasst 
werden. So haben z. B. Expert D Geräte nicht nur 300 W Halogen-Ein-
stelllicht sondern auch eine sehr hohe Ladeleistung und schaffen bis zu 
9 Blitze die Sekunde!  Wer so eine Performance bietet muss, auch für 
eine entsprechende Kühlung sorgen. Wenn es sein muss, �pustet� der 
Lüfter alle warme Luft zuverlässig aus dem Gerät. Dabei kann er (bei ho-
hen Leistungen) etwas lauter werden. 
Der Lüfter ist temperaturgesteuert, d. h. im normalen Betrieb kaum zu 
hören.  Wenn es aber richtig �zur Sache geht� , kann man sich sicher 
auf die Dauerbelastbarkeit der Geräte verlassen und der Lüfter erhöht 
zuverlässig den Luftdurchsatz im Gerät.
Integra Plus Geräte stammen aus einer seit Jahren bewährten Serie, die 
Expert D Geräte aus der neuesten Generation. Dazu auch der Vergleich: 

Integra 500 Plus, 100% Energie, alle 1,9 s ein Blitz (bei 100%) u. ca. 
1/1.390 s als kürzestmögliche Abbrennzeit. 
Expert D 500, 100% Energie, alle 0,5 s ein Blitz (bei 100%) u. ca. 
1/5.600 s als kürzeste Abbrennzeit. Max. 9 Blitze/s sind als schnellste 
Blitzfolgezeit möglich. Auf Autos übertragen vergleichen wir hier einen 
90 PS Golf mit einem Porsche. 

Welche Lichtleistungen sind über größere 
Entfernungen zu realisieren?

Eine Übersicht erreichbarer 
Blendenwerte aus 15 m Entfernung.
Messstrecke 15 m � Outdoor (keine Raumreflexion etc.)
ISO 100, 1/250 s (keine messbare Beeinflussung durch Umgebungs-
licht) Porty L 1200, EH Pro Mini 1200 Head, volle Leistung

Wir haben  einige gängige Reflektoren gemessen, um eine grobe 
Orientierung zu ermöglichen. Zumindest annähernd lassen sich die 
Werte auch auf ähnliche Bauformen übertragen. Daten aller Reflektoren 
und eine schöne Vergleichsmöglichkeit der unterschiedlichen Aus-
leuchtungscharakteristika finden Sie unter: 
         http://www.hensel.eu/infos/lichtformervergleich.html?no_cache=1

  

Art. Nr.          Reflektor            Blende            Dezimalwerte Canon/Nikon

5050               14�                          11                      (11)
9601                12�                           8-1/10              (8,3)
5060                9�-S                         5,6- 8/10           (7,5)
5061               9�-M                        5,6- 6/10          (7,0)
5062                9�-L                          5,6- 4/10           (6,5)
5059                 9�-SW                     4,0- 5/10          (4,8)
504                  7�                            4,0- 6/10          (5,0)
87                    Schirmreflektor         4,0- 2/10           (4,3)
9201                Akzent Tube            2,8                     (2,8)
8607               Beauty Dish W 
                         mit Kappe               2,8- 4/10            (3,3)
8607 u. 507   Beauty Dish W 
                     mit 7�Wabe        2,8- 7/10         (3,6)
4000150       Octaform 150      2,8 -4/10        (3,3)
4000150       Octa150 
                     nur Innendiff.       4 -1/10           (4,2)
4000150       Octa150 
                     ohne Diffusoren    4 -5/10            (4,8)
3410             Ringblitz 3000-XS   4 -4/10           (4,6)

Ganz allgemein möchten wir Sie darum bitten, nicht mit Anregungen oder Kritik zu sparen. Unter       uwe.baur@hensel.de 
oder alternativ        info@hensel.de können Sie uns gerne erreichen. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Eine gute Zeit und allzeit gut Licht wünscht Ihr Hensel-Visit Team. 

Das Zitat zum Schluss: �Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt�. Mahatma Gandhi (1869 bis 1948)
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