
Art. 903 // Table Top Autolight, extra flache Bauart
Extrem flache Version des Autolights. Nur 45 cm hoch. Ideal bei niedrigen Deckenhöhen.

Diese Version ist nicht erweiterbar! L x B x H:  200 x 130 x 45 cm (für 1 Stabblitz)

Art. 891 // Autolight 1,3 x 2 m, Basisversion
Standard-Version des Autolights. 78 cm hoch.

L x B x H:  200 x 130 x 78 cm (für 1 Stabblitz)

Art. 892 // Autolight 1,3 x 2 m, Verlängerung
Damit kann jedes Autolight um 2 m verlängert werden. Lieferung ohne Frontdiffusor,

da dieser je nach gewünschtem Endformat bestellt werden muss.
L x B x H:  200 x 130 x 78 cm (für 1 Stabblitz)

Art. 897 // Autolight 1,3 x 4 m (für 2 Stabblitze)
Art. 898 // Autolight 1,3 x 6 m (für 3 Stabblitze)
Art. 899 // Autolight 1,3 x 8 m (für 4 Stabblitze)

Weitere Größen auf Anfrage möglich. Trageschienen siehe Preisliste.

Art. 926 // Rollwagen für Autolight
Damit kann das Autolight senkrecht stehend (fahrbar) verwendet werden.

Sehr einfache und schnelle Anbringung. 4x leichtgängige Kunststoffrollen sorgen für gute
Beweglichkeit und sicheren Stand. Geeignet für Autolights mit max. 4 m Höhe/Länge.

Art. 796 // Begrenzungsrahmen für Autolight
Schnell und einfach mittels Klettband anzubringen.

100% perfekte Kanten bei Einspiegelungen!

Art. 927 //  Megalight 2 x 2,6 m, Basisversion 
Bitte beachten: Es werden zwei Stabblitze benötigt!
L x B x H:  260 x 200 x 78 cm

Art. 950 // Megalight 2 m x 1,3 m, Verlängerung
Damit kann jedes Megalight um 1,3 m verlängert werden. Lieferung ohne Frontdiffusor, 
da dieser je nach gewünschtem Endformat bestellt werden muss.
L x B x H:  200 x 130 x 78 cm

Art. 928 // Megalight 2 x 3,9 m (für 3 Stabblitze)
Art. 929 // Megalight 2 x 5,2 m (für 4 Stabblitze)
Art. 948 // Megalight 2 x 6,5 m (für 5 Stabblitze)
Weitere Größen auf Anfrage möglich. Trageschienen siehe Preisliste.

Art. 799 // Rollwagen für Megalight
Damit kann das Megalight senkrecht stehend (fahrbar) verwendet werden. Sehr einfache und schnelle 
Anbringung. 4x leichtgängige Kunststoffrollen sorgen für gute Beweglichkeit und sicheren Stand. 
Geeignet für Megalight bis max. 3,9 m Höhe/Länge.

Der Lieferumfang der Table Top Autolights, Autolights und Megalights:
Das Gestell, die Außenbespannung (schwarz/silber), der Frontdiffusor, das Prisma und die benötigten 
Kleinteile für die Montage (Schrauben, Eckverbinder, Klettbänder etc.). Die Stabblitze und (evtl.) 
Trageschienen müssen immer separat geordert werden. Bei der Verlängerung von vorhandenen 
Systemen wird ein neuer Frontdiffusor benötigt. Bitte fragen Sie ihren Fachberater.

 // Lieferung inkl. 7 m Blitzkabel, abnehmbar. Bitte bei der Bestellung unbedingt angeben,
ob das Kabel mit Rundstecker (Art. 7903) oder das Kabel mit Langstecker (Art. 7906) benötigt wird.
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Das flexible Großlicht-Wannensystem von Hensel. Ein Grundelement hat eine Dimension von 

1,3 x 2 m und benötigt einen Stabblitz. Durch entsprechende Verlängerungen sind praktisch 

alle Größen realisierbar. Bei einem Autolight können weitere Elemente immer in der Länge 

angesetzt werden, beim Megalight in der Breite. Die hohe Leistungsausbeute und die sehr 

gleichmäßige Ausleuchtung sind ihre hervorragendsten Merkmale.

Durch die Drehbarkeit des Stabblitzes ergeben sich viele Möglichkeiten, vom leichten Verlauf 

bis hin zur mittenbetonten, kontrastreichen Ausleuchtung. 

Sie können direkt oder  indirekt blitzen. Beim indirekten Blitzen über das rückwärtige Prisma 

wird eine ausgezeichnete, sehr gleichmäßige Ausleuchtung erzielt. 

Trotz der großen Flächen bieten Auto- und Megalights ein sehr brillantes, kontrastreiches Licht!

Für die Lichtwannen gibt es unterschiedliche Arten der Anbringung. Angefangen mit ein-

fachen, mechanischen Aufhängungen mittels Ferderrollenzügen bis hin zu fernsteuerbaren, 

motorisch in allen Lagen beweglichen Drehgestellen.

Sehr gleichmäßig
Trotz größter Flächen nur wenige Zehntel Lichtabfall!

Sehr leicht
Nur ca. 13 kg je 1,3 x 2 m Element

Sehr stabil
 Aluprofile und spezielle Verbindungsstücke sorgen für Halt.

Alle Rahmenbauteile bestehen aus Metall!
Sehr wandelbar

Autolights (nicht Table Top) können jeweils in der Länge um 2 m verlängert werden.
Mögl. Autolight-Längen sind 2 m, 4 m, 6 m, 8 m, 10 m und 12 m. Die Breite bleibt bei 1,3 m.
Megalights können jeweils in der Länge um 1,3 m verlängert werden. Die Breite bleibt bei 2 m.

Mögl. Megalight-Längen sind 2,6 m, 3,9 m, 5,2 m, 6,5 m, 7,8 m, 9,1 m und 10,4 m.
Für jede Verlängerung benötigt man einen neuen Frontdiffusor,

entsprechend viele neue Seitenbespannungsteile sowie neue Trageschienen!
Sehr flexibel

Durch die Drehmöglichkeit der eingebauten Stabblitze können Sie die Ausleuchtung variieren.
Bei Bedarf können Sie die Stabblitze auch separat verwenden.

Sehr handlich
Verschiedene Rollwagen, mechanische und motorische Drehgestelle

helfen Ihnen, die Leuchten an jede Anwendung optimal anzupassen.

TABLE TOP AUTOLIGHT
AUTOLIGHT / MEGALIGHT //


