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Programmieranleitung flir EXPERT D (Mac)

Vor dem Einschalten
das Gerat Uber die
USB Buchse mit dem
Rechner verbinden.

Bei ausgeschaltetem EXPERT D
die mit roten Pfeilen markierten
Taster gedrickt halten, und danach
das Gerat einschalten. Die grine
Ready-LED beginnt zu blinken.
Programmiermodus des EXPERT
D’s ist jetzt aktiv. Wenn zum ersten
Mal ein EXPERT D an einen
Rechner  angeschlossen  wird,
erscheint die Meldung ,neue
Hardware wurde gefunden® am
Rechner. Warten Sie bitte bis die
neue Hardware vom Computer
installiert wird.

Made in Germany
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| Die Datei
,Firmware Updater Expert D Version X.X.dmg*
starten.

Firmware Updater
Expert D Version
1.4.dmg

JFirmware Updater Expert D Version 1.4 .dmg" &fnen ...

Abbrechen

Fertig stellen ...

Diese Imagedatei bindet sich als virtuelles Laufwerk an das System.

Falls sich das Virtuelle Laufwerk nicht
automatisch 6ffnet, mit der Maus auf das
Laufwerkssymbol klicken.
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Die Applikation ,Updater“ starten.
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Falls das Gerét noch nicht

Searching USE device...
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Mew wversion: 1.4 ‘ Cancel )
) Update Tool Expert D

an den Rechner
angeschlossen ist, oder sich
nicht im Programmiermodus
befindet, bekommt man das
links stehende Fenster zu
sehen. Wenn das der Fall
ist, das Gerat jetzt
anschlieBen und den
Programmiermodus, wie
oben beschrieben,
aktivieren.

Ready to install the update.
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Mew version: 1.4 Start

Wenn das Gerat richtig angeschlossen wurde, erscheint das obige Fenster. Zum
Programmieren auf den Button ,Start” klicken. Wahrend die Programmierung |auft,
das Gerat nicht ausschalten oder vom Rechner trennen!

Update installed.

Please disconnect the device anc turn it off.

ok )

Das Gerat wurde erfolgreich programmiert, und kann vom Rechner getrennt und
ausgeschaltet werden.
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