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Zu Ihrer Sicherheit 
Das Gerät ist nach dem aktuellen Stand der Technik entwickelt und aus 

hochwertigen Materialien mit größter Sorgfalt hergestellt und geprüft. 

Dennoch können bei der Verwendung Personen- oder Sachschäden 

entstehen. 

Beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes die allgemeinen Sicherheits-

und die Warnhinweise, die jeder Handlung vorangestellt sind. 

Lesen Sie alle beiliegenden Anleitungen. 

Beachten Sie die Warnungen in den Dokumenten und am Gerät. 

Verwenden Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand, 

sicherheits- und gefahrenbewusst. 

Halten Sie dieses Dokument beim Gerät verfügbar. 
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Sicherheits- und Warnhinweise 

Die Warnhinweise sind wie folgt mit Gefahrenzeichen und Signalwörtern 

hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft: 

Gefahrzeichen Signalwort Erläuterung 

 

GEFAHR 

Warnung vor Gefahren, die bei 

Missachtung der Maßnahmen unmittelbar 

zu Tod oder schweren Verletzungen führen. 

 

WARNUNG 

Warnung vor Gefahren, die bei  

Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder 

schweren Verletzungen führen können. 

 

VORSICHT 

Warnung vor Gefahren, die bei 

Missachtung der Maßnahmen zu 

Verletzungen führen können. 

 

ACHTUNG 

Warnung vor Gefahren, die bei 

Missachtung der Maßnahmen zu 

Sachschäden führen können. 

Aufbau von Warnhinweisen 

Warnhinweise erkennen Sie an einer oberen und unteren Trennlinie. Sie 

sind nach folgendem Grundprinzip aufgebaut: 

  
SIGNALWORT Art und Quelle der Gefahr 

 

Erläuterung zu Art und Quelle der Gefahr 
 Maßnahme zur Abwendung der Gefahr 
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Grundlegende Sicherheitshinweise 

Sicherheitshinweise zur emittierten optischen 

Strahlung 

In der Blitzröhre wird elektrische Energie in intensive optische Strahlung 

umgewandelt: 

 Nicht aus kurzer Distanz in die Augen blitzen, da die intensive 

optische Strahlung zu Haut- und Augenschäden führen kann.  

 Nicht direkt in den Blitzreflektor blicken, falls der Blitz versehentlich 

ausgelöst wird.  

 Im Fall einer Schädigung der Haut oder Augen durch Einwirkung 

von intensiver optischer Strahlung ist sofort ein Arzt aufzusuchen. 

Arbeiten in explosionsgefährdeten Räumen 

Das Arbeiten in explosionsgefährdeten Räumen und Umgebungen ist 

verboten, denn während der Zündung der Blitzröhre können Funken 

entstehen, die zu einer Explosion führen können.  

 Arbeiten Sie niemals in explosionsgefährdeten Räumen. 

 Arbeiten Sie nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. 

 Brennbare Materialien nicht in unmittelbarer Umgebung von 

Blitzgeneratoren und Blitzlampen lagern, um Brandgefahr zu 

vermeiden.  

Ozonbildung 

Geschlossene Räume sind regelmäßig zu lüften, um unzulässige 

Ozonkonzentrationen, die durch die Verwendung starker Blitzgeräte 

entstehen können, zu vermeiden. 

Gerät vor Feuchtigkeit und Spritzwasser schützen 

Blitzgeräte sind vor hoher Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, Nässe und 

Spritzwasser zu schützen, deshalb keine Gegenstände (Behälter mit 

Flüssigkeiten etc.) auf dem Blitzgerät ablegen. 
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Achten Sie darauf, dass weder die Blitzgeräte noch Blitz- oder Netzkabel 

auf feuchtem oder nassem Boden oder in Flüssigkeiten stehen oder 

liegen. 

Anschluss von Zubehör 

Keine Zubehörteile anderer Hersteller anschließen, auch wenn diese 

gleich oder ähnlich aussehen. 

Nichtgebrauch bei Staubentwicklung 

Bei Arbeiten, die eine hohe Staubentwicklung verursachen, sind nicht im 

Betrieb befindliche Geräte durch einen geeigneten Staubschutz 

abzudecken. 

Sicherheitshinweise zur Elektrik 

Der Kontakt mit der Kondensatorspannung im Blitzgerät ist 

lebensgefährlich, deshalb dürfen das Öffnen des Gehäuses und 

Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst vorgenommen 

werden: 

 Öffnen Sie niemals ein Gerät - Hochspannung, Lebensgefahr! 

 Das Gerät darf nur an ein Stromnetz mit intaktem Schutzleiter 

angeschlossen werden.  

 Nur Stecker mit einwandfreien Kontakten verwenden, verbrannte 

und/oder korrodierte Steckerkontakte können Ursache von Bränden 

sein. 

 Defekte Stecker können zu Schäden an den Steckerbuchsen führen. 

 Kabel möglichst nicht am Boden verlegen, um Beschädigungen 

auszuschließen. Ist eine Bodenverlegung nicht zu vermeiden, ist 

darauf zu achten, dass die Kabel nicht durch Fahrzeuge, Leitern etc. 

beschädigt werden. Beschädigte Kabel und Gehäuse sofort vom 

Kundendienst ersetzen lassen. 

Explosion der Blitzröhre 

Die Blitzröhre ist mit Xenongas gefüllt. Im Inneren der Blitzröhre herrscht 

ein Unterdruck. Beim Blitzen entsteht durch die Umwandlung der 
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elektrischen Energie in Strahlung ein Plasma. Die Plasmabildung lässt in 

der Blitzröhre einen Überdruck entstehen. Gleichzeitig wird die Glasröhre 

mechanisch stark beansprucht. Minimale Defekte im Quarzglas, optisch 

kaum bis gar nicht wahrnehmbar, können dann unter Umständen zu 

einer Explosion der Blitzröhre führen.  

 Wenn die Blitzröhre explodiert, besteht die Gefahr, dass heiße, 

kleinste Glaspartikel herumfliegen. Es ist daher strikt darauf zu 

achten, dass der Betreiber des Gerätes sich vor dieser Gefahr durch 

die Verwendung einer Glasschutzglocke schützt.  

 Schalten Sie bei beschädigter Blitzröhre unverzüglich das Blitzgerät 

aus und trennen es vom Stromnetz. Elektroden führen 

Hochspannung! 

 Berühren Sie nicht die freiliegenden Elektroden der Blitzröhre, da im 

Fehlerfalle die Kondensatoren - auch bei ausgeschaltetem und vom 

Stromnetz getrennten Blitzgerät – noch geladen sein können und ein 

Berühren lebensgefährlich ist! 

 Das Wechseln der Blitzröhre darf nur bei ausgeschaltetem, vom 

Stromnetz getrenntem und entladenem Gerät vorgenommen 

werden.  

 Nicht steckbare Blitzröhren dürfen nur von autorisiertem, 

geschultem Personal gewechselt werden.  

Verbrennungsgefahr am Blitzkopf oder Blitzgerät 

Verbrennungsgefahr am Blitzkopf oder Kompaktblitzgerät nach dem 

Blitzen durch heiße Teile am Gehäuse oder IR-Wärmestrahlung. 
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Vorwort 
 

 

 

Lieber Kunde / liebe Kundin, 

mit dem Kauf des Kompaktblitzgerätes Hensel Cito 500 haben Sie eine 

hochwertige und leistungsfähige Ausstattung erworben. 

Damit Sie viele Jahre erfolgreich und produktiv mit diesem Gerät arbeiten 

können, möchten wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise zum Gebrauch 

geben. Nur durch die notwendige Beachtung unserer Informationen 

vermeiden Sie Schäden und verlängern die Nutzungsdauer des Gerätes. 

Die Firma HENSEL-VISIT hat sich alle Mühe gegeben, unter Einbeziehung 

und Beachtung aller gültigen Vorschriften, ein sicheres und qualitativ 

hochwertiges Gerät zu fertigen. Strenge Qualitätskontrollen stellen auch 

bei Großserien unseren Qualitätsmaßstab sicher. Bitte tun Sie das Ihre 

hinzu und behandeln Sie die Geräte mit der notwendigen Sorgfalt. 

Sollten Sie zur Nutzung Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gern zur 

Verfügung. 

HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG 
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Leistungsbeschreibung 
Das Blitzgerät Hensel Cito 500 ist ein sehr leistungsfähiges 

Kompaktblitzgerät. Extrem kurze Leuchtzeiten und Blitzwiederholzeiten 

kennzeichnen die dank Multivoltage weltweit einsetzbaren Geräte. Ein 

helles und proportional einstellbares Einstelllicht, hochwertige 

Leistungselektronik und EH-Reflektoranschluss sind in einem soliden 

Metall-Gehäuse untergebracht. 

Fest eingebaute Funkempfänger für Hensel Strobe Wizard Plus und 

freemask erlauben Fernbedienbarkeit, wie Auslösung, Leistungsregelung 

und Einstelllicht. 

Bestimmungsgemäße Verwendung 
Das Kompaktblitzgerät Cito 500 ist für den Studioeinsatz des 

professionellen Fotografen bestimmt. Es ist nur mit dem in dieser 

Anleitung beschriebenen und von Hensel-Visit freigegebenen Zubehör zu 

verwenden. 

Bedienungsanleitung beachten 

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der 

Bedienungsanleitung sowie aller weiteren mitgeltenden Unterlagen. 
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Technische Daten 

Gerätetyp Cito 500 

Artikelnummer 3060 

Nennenergie 500 J 

Leitblende1 90 2/10 (1 m)  /  32 9/10 (2 m) 

Minimale Leuchtzeit2  1/100.000 s 

Maximale Leuchtzeit2  1/2.000 s 

Minimale Ladezeit 0,025 s 

Maximale Ladezeit 0,5 s 

Maximale 
Blitzfrequenz: 

40 Hz 

Regelung 
Blitzenergie 

9 f-stop 

Gewicht 6,2 kg (inkl. Stativbügel) 

Maße,  
L x B x H in cm 

43,0 cm x 21,5 cm x 18,3 cm (ohne U-Bügel) 

Glasschutzglocke 9454661 

Blitzröhre 9450420 

Einstelllicht 300 W/G6.35/115 V bzw. 300W/G6.35/230V 

Regelung Einstelllicht Off / full / proportional 

Synchronbuchse/ -
spannung 

6,3 mm Klinke 

Funkempfänger Strobe Wizard Plus und freemask integriert 

Sicherungen 2 A F (230 V) / 4 A F (115 V) 

Netzanschluss Multivoltage 90 – 230 V 

                                    
1 Gemessen mit 100 ASA, Verschlusszeit 1/60 s, 100 % Blitzenergie und 12“-Reflektor 

in 1m und 2 m Entfernung. 

2 Die Angabe der Leuchtzeit bezieht sich auf die Halbwertszeit t0,5. 
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Reflektor-Anschluss Schnellwechselautomatik für EH (10 cm) 

Zusätzliche 
Merkmale 

Thermische Überwachung der 
Leistungselektronik 

Tagesblitzzähler, 
rücksetzbar 

Ja 

Eingebauter Lüfter Ja 

Fotozelle, schaltbar Ja 

Flash Check, 
schaltbar 

Ja 

Einstelllichtspar-
schaltung 

Nein 

Interner 
Leistungsabbau bei 
Leistungsreduzierung 

Ja 

Anzeige 
7-Segment für Blitzenergie,- frequenz/ 
Tagesblitzzähler Kanalanzeige / Fehlercodes 

Bedienoberfläche 
 
Hensel-Bedienlogik 

Technische Änderungen vorbehalten. 
Bei den angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte, die auf Grund von 
Toleranzen der verwendeten Bauteile Schwankungen unterliegen können. 

 

 

  



Bedienungsanleitung Cito 500 

16   HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG 
 

Gerätebeschreibung 
  
 
 

 

Tragegriff 
 
Transportschutzkappe 
 
Verriegelung der Reflektorhalterung 
 
U-Bügel mit Feststeller Neiger 
 
Schirmhalter 

  

 

 
Tragegriff 
 
Transportschutzkappe 
 
U-Bügel mit Feststeller Neiger 
 
Schirmhalter  
 

  

 

Tragegriff 

Transportschutzkappe 

Stativbefestigung 

U-Bügel mit Feststeller Neiger 

  

 

Tragegriff 

Verriegelung der Reflektorhalterung 

Transportschutzkappe 

Schirmhalter 

Stativbefestigung 

U-Bügel mit Feststeller Neiger 

  
U-Bügel 
 
Feststeller Stativbefestigung 
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Bedienpanel 
 
Display für  
die Anzeige: 
Blitzfrequenz, 
Leuchtzeit 

 
Drehgeber für die Auswahl: 
Blitzenergie, Funkkanalwahl, 
Vorrangmodi 

 
Display für die 
Anzeige: 
Blitzenergie 

 
 

 
Fotozelle 
 
Display für  
die Anzeige: 
ID-Nummer 
und CH-
Funkkanal- 
auswahl  
 
 
 
ID-Taster für 
ID-Nummern-
vergabe 
 
Funkempfän-
ger / Kanal-
wahl RC 
Ein/Aus 
 
Synchron-
buchse 
 
 
 
 
 

 

 
Signalton / 
Audio Ein/Aus 
 
Fotozelle / 
Slave Ein/Aus 
 
Anzeige der 
Blitzbereit-
schaft 
 
Blitzauslösung 
Test 
 
Flash Check 
Ein/Aus 
 
Netzschalter  
ON/OFF 
 
Sicherung mit 
Ersatzsiche-
rung 

 
Einstelllicht 
Full 
Ein/Aus 
 
RS 485  
Buchse 

 
Einstell-
licht Prop 
Ein/Aus 
 

 
USB- 
Buchse 

 
TTL-Buchse  
(COM) 
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Lieferumfang 
Zum Lieferumfang gehört: 

 1 Cito 500 
 1 Blitzröhre, eingebaut 
 1 Transportschutzkappe,  
 1 Transportkoffer  
 1 Glasschutzglocke, separat verpackt 
 1 Leuchtmittel für das Einstelllicht, separat verpackt 
 1 Kabelsatz: Netz- und Synchronkabel 
 1 Bedienungsanleitung 
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Inbetriebnahme  
Bitte entpacken Sie das Blitzgerät und überprüfen Sie Ihre Lieferung auf 

Vollständigkeit. Sollten Teile fehlen, setzen Sie sich bitte mit Ihrer 

Verkaufsstelle in Verbindung.  

Für die weiteren Schritte bei der Inbetriebnahme empfehlen wir das 

Blitzgerät auf eine ebene Fläche zu legen oder es auf einem Stativ zu 

montieren, siehe Abschnitt „Montage auf einem Stativ“. 

Transportschutz entfernen 

 
  

VORSICHT Brandgefahr bei Betrieb des Blitzgerätes mit 
Transportschutzkappe 

  

 

Bei Betrieb des Blitzgerätes entsteht Wärme die bei 
aufgesetzter Transportschutzkappe zum Brand führen 
kann. 

 Vor Inbetriebnahme Transportschutzkappe 
abnehmen. 

  

 

 

 

Verriegelung der 
Reflektorhalterung 
 
Transportschutzkappe 
 

 Drücken Sie die Verriegelung 
der Reflektorhalterung gegen 
die Federkraft bis zum 
Anschlag. 

 Entfernen Sie die Transport-
schutzkappe und bewahren 
Sie diese auf. 

 Führen Sie die Verriegelung 
der Reflektorhalterung mit 
Hilfe der Federkraft in die 
Ausgangsposition zurück. 
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Transportschutz der Blitzröhre aus 
Schaumstoff 
 

 Entfernen Sie den Schaum-
stoff, indem Sie ihn gerade 
über die Blitzröhre nach 
vorne abziehen.  

 

 

Leuchtmittel für Einstelllicht einsetzen 

 

 

Sockel der Lampenfassung 
 

 Setzen Sie die Stifte des 
Leuchtmittels in den Sockel 
der Lampenfassung. 

 

 
 

 

 Drücken Sie beide Stifte vor-
sichtig bis zum Anschlag in 
die Fassung. 

 
 

 

  



   Bedienungsanleitung Cito 500 

Hensel-Visit GmbH & Co. KG  21 
 

Montage der Glasschutzglocke 

 
  

VORSICHT Blitzröhre kann beschädigt werden  
  

 

Bei Montage der Schutzglocke kann die Blitzröhre 
beschädigt werden. 

 Blitzröhre nicht mit der Schutzglocke berühren. 

  

 
  

ACHTUNG Verunreinigungen durch z.B. Hautfett auf dem Glas-
kolben von Einstelllicht oder Blitzröhre können zum 
Platzen derselben führen. 

  

 

Beim Austausch und Anfassen von Glaskomponenten 
mit bloßen Händen kann der Glaskolben verunreinigt 
werden. 

 Leuchtmittel des Einstelllichtes oder Blitzröhre 
nur mit Handschuhen anfassen und wechseln. 

 Nach dem Berühren immer sorgfältig ab-
wischen. 

  

 
Entnehmen Sie die Glasschutzglocke aus Ihrer Verpackung und 

kontrollieren Sie diese auf sichtbare Beschädigungen. Sollten Sie 

Beschädigungen an der Glasschutzglocke feststellen, setzen Sie sich bitte 

mit Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb / Service in Verbindung, siehe 

Abschnitt „Adressen“. 

 

 

Federn zur Halterung der Glas-
schutzglocke 
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 Die Glasschutzglocke leicht 
verkanten und in eine der 
drei Federn einsetzen. 

 Dann die Glasschutzglocke 
mit leichtem Druck zunächst 
in die zweite Feder einsetzen. 

 Danach in die dritte Feder 
hineindrücken, bis sie sicher 
eingerastet ist. 

 

 

Netzkabel anschliessen 

 

Netzkabel 
 

 Stecken Sie den Stecker des 
Netzkabels in die Netzbuchse 
des Blitzgerätes. 

 Verbinden Sie anschließend 
das Netzkabel mit einer 
Netzsteckdose. 

 
 

Gerät einschalten 

 

Hauptschalter 
 

 Schalten Sie das Blitzgerät am 
Hauptschalter ein. 
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Display 
 
Nach dem Einschalten wird nach 
einem kurzen Selbsttest zunächst 
die Version der Firmware (Fr) im 
Blitzgerät im Display angezeigt. 
 

 
Jetzt wird elektrische Energie aus dem Stromnetz entnommen und in den 

Kondensatoren im Blitzgerät gespeichert. 

 

LED-Anzeige Blitzbereitschaft 
 
Die LED-Anzeige leuchtet, wenn 
die eingestellte Blitzenergie im 
Gerät gespeichert wurde. 
 
Das Blitzgerät ist jetzt betriebs-
bereit. 
 
 

 

Testblitz auslösen 

 
  

WARNUNG Gefahr der Augen- und Hautverletzung durch 
optische Strahlung 

  

 

Beim Blitzen entsteht eine intensive optische Strahlung 
die das ungeschützte Auge und die ungeschützte Haut 
schädigen kann. 

 Nicht aus kurzer Distanz in das Gesicht blitzen. 
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LED-Anzeige der Blitzbereitschaft 
 
TEST Taste 
 
Leuchtet die LED-Anzeige über der 
TEST Taste, ist das Blitzgerät 
betriebsbereit. 
 

 Einmaliges Drücken der TEST 
Taste löst einen Blitz aus. 
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Funktion des Einstelllichts überprüfen 

  

WARNUNG Gefahr der Augen- und Hautverletzung durch 
optische Strahlung 

  

 

Beim Blitzen entsteht eine intensive optische Strahlung 
die das ungeschützte Auge und die ungeschützte Haut 
schädigen kann. 

 Nicht aus kurzer Distanz in das Gesicht blitzen. 
  

 

 

LED-Anzeige für den Modus FULL 
 
FULL Taste 
 
LED-Anzeige für den Modus PROP 
 
PROP Taste 
 
Leuchtet eine der beiden LED-
Anzeigen, dann sollte das 
Einstelllicht leuchten. 
 

 

Bei leuchtender LED-Anzeige FULL mit voller Leistung, unabhängig von 

der eingestellten Blitzenergie, oder bei leuchtender LED-Anzeige PROP, 

mit zur eingestellten Blitzenergie proportionaler Leistung. 

Falls nicht, drücken Sie die FULL Taste, die LED-Anzeige darüber leuchtet 

dann und das Einstelllicht leuchtet mit maximaler Helligkeit. 

Falls trotz leuchtender LED-Anzeige (FULL oder PROP) das Einstellicht nicht 

leuchtet prüfen Sie bitte das Leuchtmittel und die Sicherung. 
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Montage auf einem Stativ 
 

  

WARNUNG Quetschgefahr  
  

 

Beim Lösen der Feststeller besteht die Gefahr von 
Quetschungen. 

 Beim Lösen der Feststeller das Blitzgerät mit der 
anderen Hand festhalten, um ein ungewolltes 
Verkippen und Verdrehen zu verhindern. 

  

 

 

Feststeller Stativbefestigung 
 

 Lösen Sie den Feststeller für 
die Stativbefestigung einige 
Umdrehungen.  

 Achten Sie darauf, dass Sie 
den Feststeller nicht komplett 
herausdrehen. 

 

 
 
 
 
 

 

Feststeller Stativbefestigung 
 

 Setzen Sie das Blitzgerät auf 
das Stativ und schrauben Sie 
den Feststeller der Stativbe-
festigung fest. 

 Wenn Sie den Blitzkopf 
horizontal drehen möchten, 
lösen Sie den Feststeller der 
Stativbefestigung, drehen das 
Blitzgerät in die gewün-schte 
Stellung und ziehen den 
Feststeller der Stativ-
befestigung fest. 
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Feststeller Neiger 
 

 Um das Blitzgerät zu neigen, 
lösen Sie den Feststeller des 
Neigers. 

 Schwenken Sie das Blitzgerät 
in die gewünschte Position 
und ziehen Sie den Feststeller 
des Neigers fest.  
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Montage an einer Deckenabhängung 
 

  

WARNUNG Gefahr durch herabfallende Gegenstände 
  

 

Bei Blitzgeräten, die an der Decke oder an Decken-
schienensystemen montiert werden, kann sich die 
Befestigung lösen und die Geräte können herab-
fallen. 

 Benutzen Sie eine zusätzliche Sicherungs-
schraube am Stativneiger. 

 Benutzen Sie ein Fangseil als doppelte Ab-
sicherung. 

  

 
  

WARNUNG Quetschgefahr  
  

 

Beim Lösen der Feststeller besteht die Gefahr von 
Quetschungen. 

 Beim Lösen der Feststeller das Blitzgerät mit der 
anderen Hand festhalten, um ein ungewolltes 
Verkippen und Verdrehen zu verhindern. 

  

 

Bitte benutzen Sie eine zusätzliche Schraube im in der Stativhülse am 

Bügel und ein Fangseil als doppelte Absicherung gegen versehentliches 

Herabfallen. 

Ein geeignetes Fangseil finden Sie im aufgelisteten Zubehör und unter 

www.hensel.de 
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 Feststeller Stativbefestigung 
 

 Lösen Sie den Feststeller für 
die Stativbefestigung einige 
Umdrehungen.  

 Achten Sie darauf, dass Sie 
den Feststeller nicht komplett 
herausdrehen. 

 Führen sie den Zapfen der 
Schere oder der 
Teleskopstange in die 
Stativbefestigung des Gerätes 
ein. 

 Schrauben Sie den Feststeller 
der Stativbefestigung fest. 

 
  
 Gewinde für zusätzliche Schraube 

 
 Verwenden Sie als zusätzliche 

Sicherung: 
 

 Art.-Nr. 9979839 Schraube 
Sechskant M6x16 DIN 933 
ISO 4017 vz 

 
 Art.-Nr. 9997919 Mutter  

M6 DIN 934 ISO 4032 

 
  

 

Fangseil Artikelnummer 7690 
 
Schraub-Karabinerhaken 
 
Seilkausche 
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 U-Bügel 
 

 Führen Sie das Fangseil 
durch eine geeignete und 
stabile Öffnung der Schere / 
des Galgens bzw. des 
Teleskopauslegers.  

 Führen Sie dann das Fangseil 
durch den U-Bügel. 

 Befestigen Sie die Seilkausche 
des Sicherungsseiles im 
Schraub-Karabinerhaken. 

 Den Schraubkarabinerhaken 
wieder fest verschließen. 

 
  
 Feststeller Neiger 

 
 Um das Blitzgerät zu neigen, 

lösen Sie den Feststeller des 
Neigers. 

 Schwenken Sie das Blitzgerät 
in die gewünschte Position 
und ziehen Sie den Feststeller 
des Neigers fest.  
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Lichtformer montieren 
 

  

VORSICHT Verbrennungsgefahr am Reflektor und Blitzgerät 
  

 

Beim Blitzen entsteht Wärme, deshalb besteht 
Verbrennungsgefahr am Reflektor und am Blitzgerät. 

 Vor dem Wechsel des Reflektors, Blitzgerät und 
Reflektor abkühlen lassen. 

  

 
  

VORSICHT Schutzglocke kann beschädigt werden  
  

 

Bei der Montage eines Lichtformers am Blitzgerät 
kann die Schutzglocke beschädigt werden. 

 Schutzglocke nicht mit dem Lichtformer be-
rühren. 

 Gerät zur Montage des Lichtformers immer 
sicher befestigen. 

 Lichtformer bei der Montage eben auf das 
Blitzgerät aufsetzen. Darauf achten, dass sich 
alle drei Haltekrallen innerhalb des Reflektors 
befinden. 

 Lichtformer mit einer Hand bei der Montage 
festhalten. 

  

 
  

ACHTUNG Bei der Verwendung von Fremdprodukten kann die 
Anlage beschädigt werden. 

  

 

Beim Austausch von Komponenten oder dem 
Anschluss von Zubehör kann die Anlage beschädigt 
werden. 

 Nur Originalersatzteile und Zubehör von 
HENSEL-VISIT verwenden. 
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Verriegelung der Reflektorhalterung 
 
Haltekrallen der 
Reflektorhalterung 
 

 Drücken Sie die Verriegelung 
der Reflektorhalterung gegen 
die Federkraft bis zum An-
schlag. 

 Setzen Sie den Lichtformer 
auf das Gerät so auf, dass 
die 3 Haltekrallen der 
Reflektorhalterung sich 
innerhalb des Lichtformers 
befinden. 

 

 

 Halten Sie den Lichtformer 
fest, während Sie die 
Verriegelung der 
Reflektorhalterung mit Hilfe 
der Federkraft in die 
Ausgangsposition führen. 

 Prüfen Sie bitte den 
korrekten Sitz des 
Lichtformers. 
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Lichtformer demontieren 
 

  

VORSICHT Verbrennungsgefahr am Reflektor und Blitzgerät 
  

 

Beim Blitzen entsteht Wärme, deshalb besteht 
Verbrennungsgefahr am Reflektor und am Blitzgerät. 

 Vor dem Wechsel des Reflektors, Blitzgerät und 
Reflektor abkühlen lassen. 

  

 
  

VORSICHT Schutzglocke kann beschädigt werden  
  

 

Bei der Montage eines Lichtformers am Blitzgerät 
kann die Schutzglocke beschädigt werden. 

 Schutzglocke nicht mit dem Lichtformer be-
rühren. 

 Gerät zur Montage des Lichtformers immer 
sicher befestigen. 

 Lichtformer bei der Montage eben auf das 
Blitzgerät aufsetzen. Darauf achten, dass sich 
alle drei Haltekrallen innerhalb des Reflektors 
befinden. 

 Lichtformer mit einer Hand bei der Montage 
festhalten. 

  

 

 

Verriegelung der Reflektorhalterung 
 
Lichtformer 
 

 Halten Sie den Lichtformer 
mit einer Hand fest. 

 Drücken Sie mit der anderen 
Hand die Verriegelung der 
Reflektorhalterung gegen die 
Federkraft bis zum Anschlag. 
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Verriegelung der Reflektorhalterung 
 

 Nehmen Sie den Lichtformer 
vom Gerät ab und legen ihn 
beiseite. 

 Führen Sie die Verriegelung 
der Reflektorhalterung mit 
Hilfe der Federkraft in die 
Ausgangsposition zurück. 
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Einstelllicht einstellen 
Die Funktion des Einstelllichtes wählen Sie mit den Tasten FULL und PROP 

aus: 

Modus FULL:   Das Einstelllicht leuchtet mit maximaler Helligkeit unab-

hängig von der eingestellten Blitzenergie. 

Modus PROP:  Das Einstelllicht leuchtet mit einer, der eingestellten Blitz-

energie proportionalen, Helligkeit. 

 

Modus FULL 

Das Einstelllicht leuchtet mit maximaler Helligkeit unabhängig von der 

eingestellten Blitzenergie. 

 

 

Taster FULL 
 

 Drücken Sie den Taster FULL, 
um das Einstelllicht mit 
maximaler Helligkeit 
einzuschalten. 

 Die LED-Anzeige über dem 
Taster leuchtet jetzt. 
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Modus PROP 

Das Einstelllicht leuchtet mit einer, der eingestellten Blitzenergie propor-

tionalen, Helligkeit. 

 

 

Taster PROP 
 

 Drücken Sie den Taster 
PROP, um das Einstelllicht 
mit einer, der eingestellten 
Blitzenergie proportionalen, 
Helligkeit einzuschalten. 

 Die LED-Anzeige über dem 
Taster leuchtet jetzt. 

 

 

Einstelllicht ausschalten 

Sie können das Einstelllicht ausschalten, indem Sie die Funktion FULL oder 

PROP durch Drücken des jeweiligen Tasters ausschalten.  

 

 

Taster FULL  
 
Taster PROP 
 

 Drücken Sie den Taster FULL 
oder den Taster PROP, um 
das Einstelllicht 
auszuschalten. 

 Die LED-Anzeigen über den 
Tastern FULL und PROP 
leuchten jetzt nicht. 
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Blitzenergie einstellen 
Die Blitzenergie wird durch Drehen am Drehgeber über einen 

Einstellbereich von 9 Blendenwerten von 2.0 (niedrigste Blitzenergie) bis 

10 (höchste Blitzenergie) eingestellt: 

Die Leuchtzeit wird im Display FLASH/s in 1/1.000 Sekunden dargestellt. 

Beispiel: 1/2.000 Sekunde = 02, 1/32.000 Sekunde = 32 

 

 

Drehgeber 
 
LED-Anzeige der Blitzbereitschaft 
 

 Drehen im Uhrzeigersinn 
erhöht die Blitzenergie in 
Schritten von 0,1 
Blendenwerten. 
 

 Drehen gegen den 
Uhrzeigersinn reduziert die 
Blitzenergie in Schritten von 
0,1 Blendenwerten. 
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Blitzsequenz einstellen 
Sie können einstellen, wie viele Blitze das Blitzgerät nach einer Auslösung 

als Blitzsequenz abgibt. 

 

 

FC Taste 
 

 Drücken Sie die FC Taste für 
1,5 s. 

 
 

 

 

Display FLASH/s 
 
Display ENERGY 
 
Die Displays FLASH/s und ENERGY 
zeigen die aktuell eingestellte 
Blitzanzahl als vierstelligen Wert 
an. 
Beispiel: 5 Blitze = 00 05 
 
Mit dem Drehgeber kann die 
Anzahl der Blitze eingestellt 
werden. 
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Drehgeber 
 

 Drücken Sie kurz auf den 
Drehgeber.  

 Die niedrigste Stelle im 
Display blinkt und kann durch 
Drehen des Drehgebers 
verändert werden. 

 Drücken Sie erneut den 
Drehgeber, um eine Stelle 
nach links zu springen. 

 Drücken des Drehgebers nach 
Einstellung aller Ziffern 
beendet dieses Menü. 

 
 

 

 

Blitzabstand innerhalb einer Blitzsequenz einstellen 

Sie haben die Möglichkeit, den zeitlichen Abstand der Blitz einer 

Blitzsequenz von 1 Millisekunde bis 9999 Millisekunden zu verändern. 

 

Display ID 
 
ID Taste 
 

 Drücken Sie die Taste ID. 
 Im Display ID erscheint FI für 

Flash Interval. 
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Display FLASH/s 
 
Display ENERGY 
 
Die Displays FLASH/s und ENERGY 
zeigen die aktuell eingestellte Zeit 
zwischen 2 Blitzen als vierstelligen 
Wert an. 
Beispiel: 1 Sekunde = 10 00 
Mit dem Drehgeber kann der 
zeitliche Abstand eingestellt 
werden. 
 
 

 

 

Drehgeber 
 

 Drücken Sie kurz auf den 
Drehgeber. 

 Die niedrigste Stelle im 
Display blinkt und kann nun 
durch Drehen des Drehgebers 
verändert werden. 

 Drücken Sie erneut den 
Drehgeber, um eine Stelle 
nach links zu springen. 

 Drücken des Drehgebers nach 
Einstellung aller Ziffern 
beendet dieses Menü. 
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Blitz  manuell auslösen 
 

  

WARNUNG Gefahr der Augen- und Hautverletzung durch 
optische Strahlung 

  

 

Beim Blitzen entsteht eine intensive optische Strahlung 
die das ungeschützte Auge und die ungeschützte Haut 
schädigen kann. 

 Nicht aus kurzer Distanz in das Gesicht blitzen. 
  

 

 

LED-Anzeige der Blitzbereitschaft 
 
TEST Taste 
 
Leuchtet die LED-Anzeige über der 
TEST Taste, ist das Blitzgerät 
betriebsbereit. 
 

 Einmaliges Drücken der TEST 
Taste löst einen Blitz aus. 

 

 

  



Bedienungsanleitung Cito 500 

42   HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG 
 

Flash Check 
Mit dem Flash Check verfügt das Blitzgerät über eine optische Anzeige der 

Blitzbereitschaft. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erlischt das Einstelllicht 

nach dem Abblitzen und leuchtet erst dann wieder auf, wenn die 

Blitzbereitschaft vorhanden ist. 

 

Flash Check  
 

 Drücken der FC Taste aktiviert 
den Flash Check Modus. Die 
LED-Anzeige leuchtet dann. 

 
 Erneutes Drücken schaltet den 

Modus Flash Check  wieder 
aus. 
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Synchronisation 
Die Synchronisation zwischen Blitzgerät und Kamera kann wahlweise über 

ein Synchronkabel, die eingebaute Photozelle, oder über einen der 

eingebauten Funkempfänger erfolgen. 

Synchronisation über Kabel 

Die Synchronschaltung ist auf modernste Halbleitertechnologie ausgelegt 

und ermöglicht auch bei älteren Kameras mit mechanischen Kontakten 

eine sichere Blitzauslösung. Die niedrige Spannung an der 

Synchronbuchse ermöglicht den sicheren und zuverlässigen Betrieb auch 

an modernen Digitalkameras. 

 

Synchronbuchse 
 

 Stecken Sie den 6,3 mm 
Klinkenstecker des Synchron-
kabels in die Synchronbuchse 
des Blitzgerätes.  

 Verbinden Sie das andere 
Ende des Synchronkabels mit 
Ihrer Kamera, beachten Sie 
hierbei die Anleitung Ihrer 
Kamera. 
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Synchronisation über Photozelle 

Über die eingebaute Photozelle wird das Gerät durch das „Auftreffen“ 

eines Blitzes, welcher durch ein anderes Blitzgerät abgegeben wurde, 

ausgelöst. 

Die Photozelle arbeitet als Impulsphotozelle. Sie funktioniert nur, wenn der 

auftreffende Blitz stärker in der Lichtleistung ist als das Umgebungslicht. 

 

Photozelle 
 
LED-Anzeige SLAVE Modus 
 
SLAVE Taster 
 

 Um die Photozelle und damit 
den SLAVE Modus zu 
aktivieren drücken Sie bitte 
die SLAVE Taste.  

 Bei aktiviertem SLAVE Modus 
leuchtet die LED-Anzeige 
über dem SLAVE Taster. 

 
 

 

Synchronisation über Funk-Fernauslöser 

Das Kompaktblitzgerät verfügt standardmäßig über eingebaute 

Funkempfänger für das HENSEL Strobe Wizard Plus und das HENSEL 

freemask System. 

Mit den optional erhältlichen Funk-Fernauslösern Strobe Wizard Plus und 

freemask können Kamera und Blitz komfortabel per Funkauslösung 

synchronisiert werden. 

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der Funk-Fernauslöser. 
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Funkempfänger einschalten 

 

  

Drehgeber 
 
Display 
 
LED-Anzeige RC/CH 
 
RC/CH Taste 
 

 Drücken Sie den Taster 
RC/CH kurz bis die LED-
Anzeige leuchtet, um den 
eingebauten Funkempfänger 
zu aktivieren. 

 

Wahl des Funkkanals 

 

 

 Drücken Sie den Taster RC/CH 
eine Sekunde lang, um die 
Auswahl des Funkkanals zu 
aktivieren. 

 Das ID-Display zeigt den 
eingestellten Funkkanal an. 

 Stellen Sie innerhalb von 3 s 
durch Drehen des Drehgebers 
den gewünschten Funkkanal 
ein. 

 Ca. 3 s nach der letzten 
Eingabe wird der eingestellte 
Funkkanal abgespeichert  

 
 

 

Nach den Funkkanälen C1, C2 und C3 des Funk-Fernauslösesystems 

Hensel Strobe Wizard Plus erscheinen die Funkkanäle F1, F2 und F3 für 

das Hensel freemask System. 
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Synchronisation über die RS 485 Schnittstelle 

 

 

RS485 Schnittstelle 
 

 Verbinden Sie die RS485 
Schnittstelle mit Ihrem 
Computer. 

 Bitte wenden Sie sich für 
detaillierte Infos an Hensel-
Visit, info@hensel.de 

 
 

 

ID-Nummern vergeben 

Mit dem Taster ID kann jedem einzelnen Gerät eine 

Identifikationsnummer zwischen 00 und 09 zugeordnet werden, dazu 

muss die Anzeige der Leuchtzeit ausgeschaltet werden.  

 

 

Drehgeber 
 
SLAVE Fd Taste 
 

 Drücken Sie die SLAVE Fd 
Taste für 1,5 s, um den 
Standard-Modus Fd zu 
verlassen. 
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ID Display 
 
ID Taster 
 

 Drücken Sie den ID Taster, um 
die gewünschte ID einzustellen. 

 
Bei jeder Betätigung des Tasters wird 
die Identifikationsnummer um eins 
erhöht. Nach 09 fängt die 
Nummerierung wieder bei 00 an. 
 
 

 

 

Display ID 
 
SLAVE Taste 
 

 Drücken Sie die Taste SLAVE 
für 1,5 s. 

 Im Display ID erscheint jetzt 
die Anzeige Fd, für Flash 
Duration (Standard-Modus). 
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COM-Schnittstelle 

Über die COM-Schnittstelle lässt sich das Gerät mit einem TTL-

Signalgeber1 zum Auslösen von Blitzentladungen verbinden. 

 
1Die Bezeichnung TTL steht hier für den Begriff „Transistor-Transistor-Logik“ und 

bezeichnet genormte Signalpegel, wie sie in logischen Schaltungen üblich sind. Das 

TTL-Signal muss im Ruhezustand einen Pegel von 0V (Low) haben. Mit der positiven 5V 

(High) Flanke wird ein Blitz ausgelöst. 

 

 

BNC-Buchse 
 

 Stecken Sie den BNC Stecker 
des BNC-Kabels in die BNC-
Buchse des Blitzgerätes. 

 Verbinden Sie das andere 
Ende des BNC-Kabels mit Ihrer 
Vorrichtung, die das TTL-
Triggersignal zur Verfügung 
stellt. 

 
 

 

Über die Breite des TTL-Pulses kann man auch die Leuchtdauer des Blitzes 

bestimmen. Diese kann natürlich nicht länger als die maximale 

Leuchtdauer sein.  

Beispiel: Wenn Sie einen Blitz der Dauer 200μs abgeben möchten, 

geben Sie auf die TTL-Buchse einen (+5V) Puls der Breite 200μs. 

Über den Abstand der TTL-Pulse können Sie den zeitlichen Abstand 

zwischen den Blitzen vorgeben. 

Beispiel: Wenn Sie zwischen den Blitzen eine Pause von 200μs möchten, 

erzeugen Sie eine Pulsfolge mit 200μs Pulsabstand.  
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Drehgeber 
 
SLAVE Fd Taste 
 

 Drücken Sie die SLAVE Fd 
Taste für 1,5 s, um den 
Standard-Modus Fd zu 
verlassen. 

 
 

 

 

Display FLASH/s 
 
Drehgeber 
 

 Drücken Sie den Drehgeber 
kurz, um zum Frequenz-Modus 
zu wechseln. 

 Der Frequenz-Modus ist aktiv, 
wenn ein Punkt rechts unten im 
Display FLASH/s blinkt. 

 
 

 

Frequenzmodus 

 

Dieser Modus ist der Standard-Modus für industrielle und 

wissenschaftliche Anwendungen. 

 

In diesem Modus wird die vom Benutzer extern (über die Synchronbuchse, 

RS 4865 Schnittstelle, COM-Schnittstelle, Fotozelle oder Funk) 

vorgegebene Blitzwiederholfrequenz bis zur Maximalfrequenz (40 Hz) 

zwingend eingehalten. Frequenzen größer als 40 Hz sind nicht möglich, 

wenn Sie versuchen, eine höhere Frequenz zu verwenden, wird im Display 

"HI" angezeigt. 
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Wird eine Blitzwiederholfrequenz gewählt, bei der die Kondensatoren 

aufgrund der zu kurzen Zeit, nicht vollständig aufgeladen werden können, 

beginnt das Display ENERGY zu blinken. Sie können jetzt zwar mit der 

gewählten Blitzwiederholfrequenz blitzen, aber die Leistung der einzelnen 

Blitze entspricht nicht mehr dem Leistungswert, der am Display ENERGY 

angezeigt wird. Die Blitzenergie wird vom Gerät reduziert, um die 

vorgegebene Frequenz einhalten zu können. 

Bitte wenden Sie sich für detaillierte Infos an info@hensel.de 

 

Tagesblitzzähler 

 

Drehgeber 
 
SLAVE Fd Taste 
 

 Drücken Sie die SLAVE Fd 
Taste für 1,5 s, um den 
Standard-Modus Fd zu 
verlassen. 

 
 

 

 

Displays 
 
AUDIO Taster 
 

 Drücken Sie die Taste AUDIO 
drei Sekunden lang. 

 In den beiden oberen Displays 
wird zusammen die Anzahl 
der Blitze angezeigt. 

 Der Zählbereich des Tages-
blitzzählers geht bis 9999. 
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Tagesblitzzähler zurücksetzen 

 

Displays 
 
Drehgeber 
 
AUDIO Taster 
 

 Drücken Sie die Taste AUDIO 
drei Sekunden lang.  

 Im Display wird die Anzahl 
der Blitze angezeigt. 

 Um den Tagesblitzzähler auf 
Null zu setzen, drücken Sie 
den Drehgeber. 

 Verlassen Sie die Anzeige des 
Tagesblitzzählers durch 
Drücken der AUDIO Taste. 

 

 

Display ID 
 
SLAVE Taste 
 

 Drücken Sie die Taste SLAVE 
für 1,5 s. 

 Im Display ID erscheint jetzt 
die Anzeige Fd, für Flash 
Duration (Standard-Modus). 

 
 

 

 

  



Bedienungsanleitung Cito 500 

52   HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG 
 

Glasschutzglocke austauschen 
 

  

VORSICHT Verbrennungsgefahr am Reflektor und Blitzgerät 
  

 

Beim Blitzen entsteht Wärme, deshalb besteht 
Verbrennungsgefahr am Reflektor und am Blitzgerät. 

 Vor dem Wechsel des Reflektors, Blitzgerät und 
Reflektor abkühlen lassen. 

  

 
  

VORSICHT Schutzglocke kann beschädigt werden  
  

 

Bei der Montage eines Lichtformers am Blitzgerät 
kann die Schutzglocke beschädigt werden. 

 Schutzglocke nicht mit dem Lichtformer be-
rühren. 

 Gerät zur Montage des Lichtformers immer 
sicher befestigen. 

 Lichtformer bei der Montage eben auf das 
Blitzgerät aufsetzen. Darauf achten, dass sich 
alle drei Haltekrallen innerhalb des Reflektors 
befinden. 

 Lichtformer mit einer Hand bei der Montage 
festhalten. 

  

 

Gerät ausschalten und Netzkabel entfernen 

 

Hauptschalter 
 
Netzkabel 
 

 Schalten Sie das Blitzgerät am 
Hauptschalter aus. 

 Ziehen Sie das Netzkabel aus 
der Netzsteckdose heraus. 

 Ziehen Sie das Netzkabel aus 
der Netzbuchse des 
Blitzgerätes heraus. 
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Lichtformer demontieren 

 
  

VORSICHT Verbrennungsgefahr am Reflektor und Blitzgerät 
  

 

Beim Blitzen entsteht Wärme, deshalb besteht 
Verbrennungsgefahr am Reflektor und am Blitzgerät. 

 Vor dem Wechsel des Reflektors, Blitzgerät und 
Reflektor abkühlen lassen. 

  

 

 

Verriegelung der Reflektorhalterung 
 
Lichtformer 
 

 Halten Sie den Lichtformer 
mit einer Hand fest. 

 Drücken Sie mit der anderen 
Hand die Verriegelung der 
Reflektorhalterung gegen die 
Federkraft bis zum Anschlag. 

 

 
 

 

Verriegelung der Reflektorhalterung 
 

 Nehmen Sie den Lichtformer 
vom Gerät ab und legen ihn 
beiseite. 

 Führen Sie die Verriegelung 
der Reflektorhalterung mit 
Hilfe der Federkraft in die 
Ausgangsposition zurück. 
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Defekte oder vorhandene Glasschutzglocke 

demontieren 

 
  

VORSICHT Blitzröhre kann beschädigt werden  
  

 

Bei Montage der Schutzglocke kann die Blitzröhre 
beschädigt werden. 

 Blitzröhre nicht mit der Schutzglocke berühren. 

  

 

 

Die Schutzglocke wird durch drei 
Federn gehalten. 

 Die Schutzglocke leicht 
verkanten, so dass sie sich 
nacheinander aus zwei der 
drei Federn löst. 

 Die Schutzglocke unter 
leichtem Zug gerade aus der 
dritten Feder lösen und 
abziehen. 

 
 

Neue Glasschutzglocke montieren 

 
  

VORSICHT Blitzröhre kann beschädigt werden  
  

 

Bei Montage der Schutzglocke kann die Blitzröhre 
beschädigt werden. 

 Blitzröhre nicht mit der Schutzglocke berühren. 

  

 
Entnehmen Sie die Glasschutzglocke aus Ihrer Verpackung und 

kontrollieren Sie diese auf sichtbare Beschädigungen. Sollten Sie 

Beschädigungen an der Glasschutzglocke feststellen, setzen Sie sich bitte 

mit Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb / Service in Verbindung, siehe 

Abschnitt „Adressen“. 
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Federn zur Halterung der Glas-
schutzglocke 
 
 

 
 

 

 Die Glasschutzglocke leicht 
verkanten und in eine der 
drei Federn einsetzen. 

 Dann die Glasschutzglocke 
mit leichtem Druck zunächst 
in die zweite Feder einsetzen. 

 Danach in die dritte Feder 
hineindrücken, bis sie sicher 
eingerastet ist. 

 
 

Lichtformer montieren 

 
  

VORSICHT Schutzglocke kann beschädigt werden  
  

 

Bei der Montage eines Lichtformers am Blitzgerät 
kann die Schutzglocke beschädigt werden. 

 Schutzglocke nicht mit dem Lichtformer be-
rühren. 

 Gerät zur Montage des Lichtformers immer 
sicher befestigen. 

 Lichtformer bei der Montage eben auf das 
Blitzgerät aufsetzen. Darauf achten, dass sich 
alle drei Haltekrallen innerhalb des Reflektors 
befinden. 

 Lichtformer mit einer Hand bei der Montage 
festhalten. 
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Verriegelung der Reflektorhalterung 
 
Haltekrallen der Reflektorhalterung 
 

 Drücken Sie die Verriegelung 
der Reflektorhalterung gegen 
die Federkraft bis zum An-
schlag. 

 Setzen Sie den Lichtformer auf 
das Gerät so auf, dass die 3 
Haltekrallen der 
Reflektorhalterung sich 
innerhalb des Lichtformers 
befinden. 

 
 

 

 

 Halten Sie den Lichtformer 
fest, während Sie die 
Verriegelung der 
Reflektorhalterung mit Hilfe 
der Federkraft in die 
Ausgangsposition führen. 

 Prüfen Sie bitte den 
korrekten Sitz des 
Lichtformers. 
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Netzkabel anschliessen und Gerät einschalten 

 

 

Hauptschalter 
 
Netzkabel 
 

 Stecken Sie den Stecker des 
Netzkabels in die Netz-
buchse des Blitzgerätes. 

 Verbinden Sie anschließend 
das Netzkabel mit einer 
Netzsteckdose. 

 Schalten Sie das Blitzgerät am 
Hauptschalter ein. 
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Austausch der Blitzröhre  
 

  

GEFAHR Gefahr eines Stromschlages bei gebrochener 
Blitzröhre 

  

 

Ist die Glasröhre der Blitzröhre defekt, können die 
Elektroden der Blitzröhre freiliegen und es kann bei 
Berührung zu einem Stromschlag kommen. 

 Gerät am Hauptschalter ausschalten. 
 Gerät vom Stromnetz trennen. 
 15 min Wartezeit einhalten, damit sich die 

Kondensatorspannung im Gerät abbauen 
kann. 

  

 

Gerät ausschalten und Netzkabel entfernen 

 

 

Hauptschalter 
 
Netzkabel 
 

 Schalten Sie das Blitzgerät am 
Hauptschalter aus. 

 Ziehen Sie das Netzkabel aus 
der Netzsteckdose heraus. 

 Ziehen Sie das Netzkabel aus 
der Netzbuchse des 
Blitzgerätes heraus. 
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Lichtformer demontieren 

 
  

VORSICHT Verbrennungsgefahr am Reflektor und Blitzgerät 
  

 

Beim Blitzen entsteht Wärme, deshalb besteht 
Verbrennungsgefahr am Reflektor und am Blitzgerät. 

 Vor dem Wechsel des Reflektors, Blitzgerät und 
Reflektor abkühlen lassen. 

  

 
  

VORSICHT Schutzglocke kann beschädigt werden  
  

 

Bei der Montage eines Lichtformers am Blitzgerät 
kann die Schutzglocke beschädigt werden. 

 Schutzglocke nicht mit dem Lichtformer be-
rühren. 

 Gerät zur Montage des Lichtformers immer 
sicher befestigen. 

 Lichtformer bei der Montage eben auf das 
Blitzgerät aufsetzen. Darauf achten, dass sich 
alle drei Haltekrallen innerhalb des Reflektors 
befinden. 

 Lichtformer mit einer Hand bei der Montage 
festhalten. 

  

 

 

Verriegelung der Reflektorhalterung 
 
Lichtformer 
 

 Halten Sie den Lichtformer 
mit einer Hand fest. 

 Drücken Sie mit der anderen 
Hand die Verriegelung der 
Reflektorhalterung gegen die 
Federkraft bis zum Anschlag. 
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Verriegelung der Reflektorhalterung 
 

 Nehmen Sie den Lichtformer 
vom Gerät ab und legen ihn 
beiseite. 

 Führen Sie die Verriegelung 
der Reflektorhalterung mit 
Hilfe der Federkraft in die 
Ausgangsposition zurück. 

 

 

Glasschutzglocke entfernen 

 
  

VORSICHT Blitzröhre kann beschädigt werden  
  

 

Bei Montage der Schutzglocke kann die Blitzröhre 
beschädigt werden. 

 Blitzröhre nicht mit der Schutzglocke berühren. 

  

 

 

Die Schutzglocke wird durch drei 
Federn gehalten. 

 Die Schutzglocke leicht 
verkanten, so dass sie sich 
nacheinander aus zwei der 
drei Federn löst. 

 Die Schutzglocke unter 
leichtem Zug gerade aus der 
dritten Feder lösen und 
abziehen. 
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Defekte Blitzröhre ausbauen 

 
  

GEFAHR Gefahr eines Stromschlages bei gebrochener 
Blitzröhre 

  

 

Ist die Glasröhre der Blitzröhre defekt, können die 
Elektroden der Blitzröhre freiliegen und es kann bei 
Berührung zu einem Stromschlag kommen. 

 Gerät am Hauptschalter ausschalten. 
 Gerät vom Stromnetz trennen. 
 15 min Wartezeit einhalten, damit sich die 

Kondensatorspannung im Gerät abbauen 
kann. 

  

 

 
Anschlussstift 
 
Zünddraht 
 

 Wickeln Sie den Zünddraht 
vom Anschlussstift ab. 

 

 

 Ziehen Sie die Blitzröhre 
vorsichtig aus dem Steck-
sockel. 

 Entfernen Sie, falls nötig, alle 
Glasreste der Blitzröhre. 
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Neue Blitzröhre einbauen 

 
  

ACHTUNG Verunreinigungen durch z.B. Hautfett auf dem Glas-
kolben von Einstelllicht oder Blitzröhre können zum 
Platzen derselben führen. 

  

 

Beim Austausch und Anfassen von Glaskomponenten 
mit bloßen Händen kann der Glaskolben verunreinigt 
werden. 

 Leuchtmittel des Einstelllichtes oder Blitzröhre 
nur mit Handschuhen anfassen und wechseln. 

 Nach dem Berühren immer sorgfältig ab-
wischen. 

  

 

 Entnehmen Sie die neue Blitzröhre aus ihrer Verpackung. 
 Prüfen Sie die neue Blitzröhre auf sichtbare Defekte im Glaskörper. 

 

 

 Setzen Sie die Blitzröhre am 
Stecksockel an und schieben 
Sie die Blitzröhre vorsichtig 
bis zum Anschlag in das 
Gerät hinein. 

 Ziehen Sie die Blitzröhre 
wieder ca. 0,5 mm heraus, 
damit sich der Glaskörper bei 
Erwärmung ausdehnen kann. 
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Korrekte Montage des Zünddrahtes 

 

 

 Wickeln Sie den Zünddraht 
um den Anschlussstift am 
Gerät und biegen ihn in 
Richtung des Glaskörpers der 
Blitzröhre. 

 Ist der verbleibende Zünd-
draht zu lang, kann er mit 
einer Zange gekürzt werden. 

 

Falsche Montage des Zünddrahtes 

 

 

 Wird der Zünddraht gar nicht 
oder zu lose um den An-
schlussstift gewickelt, dann 
kommt es zu Blitzaussetzern. 

 Ist der Zünddraht nicht in 
Richtung des Glaskörpers der 
Blitzröhre gebogen, siehe 
obige Abbildung, dann kann 
der Zündfunke auf das 
Gehäuse überspringen und 
das Gerät blitzt nicht. 
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Glasschutzglocke montieren 

 
  

VORSICHT Blitzröhre kann beschädigt werden  
  

 

Bei Montage der Schutzglocke kann die Blitzröhre 
beschädigt werden. 

 Blitzröhre nicht mit der Schutzglocke berühren. 

  

 

 

Federn zur Halterung der Glas-
schutzglocke 
 
 

  

 

 Die Glasschutzglocke leicht 
verkanten und in eine der 
drei Federn einsetzen. 

 Dann die Glasschutzglocke 
mit leichtem Druck zunächst 
in die zweite Feder einsetzen. 

 Danach in die dritte Feder 
hineindrücken, bis sie sicher 
eingerastet ist. 
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Lichtformer montieren 

 
  

VORSICHT Schutzglocke kann beschädigt werden  
  

 

Bei der Montage eines Lichtformers am Blitzgerät 
kann die Schutzglocke beschädigt werden. 

 Schutzglocke nicht mit dem Lichtformer be-
rühren. 

 Gerät zur Montage des Lichtformers immer 
sicher befestigen. 

 Lichtformer bei der Montage eben auf das 
Blitzgerät aufsetzen. Darauf achten, dass sich 
alle drei Haltekrallen innerhalb des Reflektors 
befinden. 

 Lichtformer mit einer Hand bei der Montage 
festhalten. 

  

 

 

Verriegelung der Reflektorhalterung 
 
Haltekrallen der Reflektorhalterung 
 

 Drücken Sie die Verriegelung 
der Reflektorhalterung gegen 
die Federkraft bis zum An-
schlag. 

 Setzen Sie den Lichtformer 
auf das Gerät so auf, dass 
die 3 Haltekrallen der 
Reflektorhalterung sich 
innerhalb des Lichtformers 
befinden. 
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 Halten Sie den Lichtformer 
fest, während Sie die 
Verriegelung der 
Reflektorhalterung mit Hilfe 
der Federkraft in die 
Ausgangsposition führen. 

 Prüfen Sie bitte den 
korrekten Sitz des 
Lichtformers. 

 

 

Netzkabel anschliessen und Gerät einschalten 

 

 

Hauptschalter 
 
Netzkabel 
 

 Stecken Sie den Stecker des 
Netzkabels in die Netz-
buchse des Blitzgerätes. 

 Verbinden Sie anschließend 
das Netzkabel mit einer 
Netzsteckdose. 

 Schalten Sie das Blitzgerät am 
Hauptschalter ein. 
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Testblitz auslösen 

 
  

WARNUNG Gefahr der Augen- und Hautverletzung durch 
optische Strahlung 

  

 

Beim Blitzen entsteht eine intensive optische Strahlung 
die das ungeschützte Auge und die ungeschützte Haut 
schädigen kann. 

 Nicht aus kurzer Distanz in das Gesicht blitzen. 
  

 

 

LED-Anzeige der Blitzbereitschaft 
 
TEST Taste 
 
Leuchtet die LED-Anzeige über der 
TEST Taste, ist das Blitzgerät 
betriebsbereit. 
 

 Einmaliges Drücken der TEST 
Taste löst einen Blitz aus. 
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Halogenlampe austauschen 
 

  

VORSICHT Verbrennungsgefahr am Reflektor und Blitzgerät 
  

 

Beim Blitzen entsteht Wärme, deshalb besteht 
Verbrennungsgefahr am Reflektor und am Blitzgerät. 

 Vor dem Wechsel des Reflektors, Blitzgerät und 
Reflektor abkühlen lassen. 

  

 
  

VORSICHT Halogenlampe des Einstelllichtes kann beschädigt 
werden  

  

 

Beim Anschluss des Gerätes an das Stromnetz kann 
die Halogenlampe des Einstelllichtes beschädigt 
werden. 

 Typ der Halogenlampe und der Sicherung 
kontrollieren: 
Netzspannung Einstelllampe Sicherung 

110 V 300 W / 110 V 4 A F 
230 V 300 W / 230 V 2 A F 

 

  

 
  

VORSICHT Schutzglocke kann beschädigt werden  
  

 

Bei der Montage eines Lichtformers am Blitzgerät 
kann die Schutzglocke beschädigt werden. 

 Schutzglocke nicht mit dem Lichtformer be-
rühren. 

 Gerät zur Montage des Lichtformers immer 
sicher befestigen. 

 Lichtformer bei der Montage eben auf das 
Blitzgerät aufsetzen. Darauf achten, dass sich 
alle drei Haltekrallen innerhalb des Reflektors 
befinden. 

 Lichtformer mit einer Hand bei der Montage 
festhalten. 
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Gerät ausschalten und Netzkabel entfernen 

 

 

Hauptschalter 
 
Netzkabel 
 

 Schalten Sie das Blitzgerät am 
Hauptschalter aus. 

 Ziehen Sie das Netzkabel aus 
der Netzsteckdose heraus. 

 Ziehen Sie das Netzkabel aus 
der Netzbuchse des 
Blitzgerätes heraus. 

 

Lichtformer demontieren 

 
  

VORSICHT Verbrennungsgefahr am Reflektor und Blitzgerät 
  

 

Beim Blitzen entsteht Wärme, deshalb besteht 
Verbrennungsgefahr am Reflektor und am Blitzgerät. 

 Vor dem Wechsel des Reflektors, Blitzgerät und 
Reflektor abkühlen lassen. 

  
 

  

VORSICHT Schutzglocke kann beschädigt werden  
  

 

Bei der Montage eines Lichtformers am Blitzgerät 
kann die Schutzglocke beschädigt werden. 

 Schutzglocke nicht mit dem Lichtformer be-
rühren. 

 Gerät zur Montage des Lichtformers immer 
sicher befestigen. 

 Lichtformer bei der Montage eben auf das 
Blitzgerät aufsetzen. Darauf achten, dass sich 
alle drei Haltekrallen innerhalb des Reflektors 
befinden. 

 Lichtformer mit einer Hand bei der Montage 
festhalten. 
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Verriegelung der Reflektorhalterung 
 
Lichtformer 
 

 Halten Sie den Lichtformer 
mit einer Hand fest. 

 Drücken Sie mit der anderen 
Hand die Verriegelung der 
Reflektorhalterung gegen die 
Federkraft bis zum Anschlag. 

 
 
 
 
 

 

Verriegelung der Reflektorhalterung 
 

 Nehmen Sie den Lichtformer 
vom Gerät ab und legen ihn 
beiseite. 

 Führen Sie die Verriegelung 
der Reflektorhalterung mit 
Hilfe der Federkraft in die 
Ausgangsposition zurück. 
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Glasschutzglocke entfernen 

 
  

VORSICHT Blitzröhre kann beschädigt werden  
  

 

Bei Montage der Schutzglocke kann die Blitzröhre 
beschädigt werden. 

 Blitzröhre nicht mit der Schutzglocke berühren. 

  

 

 

Die Schutzglocke wird durch drei 
Federn gehalten. 

 Die Schutzglocke leicht 
verkanten, so dass sie sich 
nacheinander aus zwei der 
drei Federn löst. 

 Die Schutzglocke unter 
leichtem Zug gerade aus der 
dritten Feder lösen und 
abziehen. 
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Leuchtmittel des Einstelllichtes ausbauen 

 
  

VORSICHT Blitzröhre kann beschädigt werden  
  

 

Beim Austausch der Halogenlampe des Einstelllichtes 
kann die Blitzröhre beschädigt werden. 

 Blitzröhre nicht berühren. 
 

  

 

 

Leuchtmittel des Einstelllichtes 
 

 Ziehen Sie das Leuchtmittel 
vorsichtig aus dem Sockel der 
Lampenfassung. 
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Leuchtmittel für Einstelllicht einsetzen 

 
  

VORSICHT Halogenlampe des Einstelllichtes kann beschädigt 
werden  

  

 

Beim Anschluss des Gerätes an das Stromnetz kann 
die Halogenlampe des Einstelllichtes beschädigt 
werden. 

 Typ der Halogenlampe und der Sicherung 
kontrollieren: 
Netzspannung Einstelllampe Sicherung 

110 V 300 W / 110 V 4 A F 
230 V 300 W / 230 V 2 A F 

 

  

 
  

VORSICHT Blitzröhre kann beschädigt werden  
  

 

Beim Austausch der Halogenlampe des Einstelllichtes 
kann die Blitzröhre beschädigt werden. 

 Blitzröhre nicht berühren. 
 

  

 
  

ACHTUNG Verunreinigungen durch z.B. Hautfett auf dem Glas-
kolben von Einstelllicht oder Blitzröhre können zum 
Platzen derselben führen. 

  

 

Beim Austausch und Anfassen von Glaskomponenten 
mit bloßen Händen kann der Glaskolben verunreinigt 
werden. 

 Leuchtmittel des Einstelllichtes oder Blitzröhre 
nur mit Handschuhen anfassen und wechseln. 

 Nach dem Berühren immer sorgfältig ab-
wischen. 
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Leuchtmittel 
 
Stifte  

 Entnehmen Sie das Leucht-
mittel aus der Verpackung. 

 Prüfen Sie das neue Leucht-
mittel auf sichtbare Defekte im 
Glaskörper. 

 
 

 

Sockel der Lampenfassung 
 

 Setzen Sie die Stifte des 
Leuchtmittels in den Sockel 
der Lampenfassung. 

 

  

 

 Drücken Sie beide Stifte vor-
sichtig bis zum Anschlag in 
die Fassung. 
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Glasschutzglocke montieren 

 
  

VORSICHT Blitzröhre kann beschädigt werden  
  

 

Bei Montage der Schutzglocke kann die Blitzröhre 
beschädigt werden. 

 Blitzröhre nicht mit der Schutzglocke berühren. 

  

 

 

Federn zur Halterung der Glas-
schutzglocke 
 
 

  

 

 Die Glasschutzglocke leicht 
verkanten und in eine der 
drei Federn einsetzen. 

 Dann die Glasschutzglocke 
mit leichtem Druck zunächst 
in die zweite Feder einsetzen. 

 Danach in die dritte Feder 
hineindrücken, bis sie sicher 
eingerastet ist. 
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Lichtformer montieren 

 
  

VORSICHT Schutzglocke kann beschädigt werden  
  

 

Bei der Montage eines Lichtformers am Blitzgerät 
kann die Schutzglocke beschädigt werden. 

 Schutzglocke nicht mit dem Lichtformer be-
rühren. 

 Gerät zur Montage des Lichtformers immer 
sicher befestigen. 

 Lichtformer bei der Montage eben auf das 
Blitzgerät aufsetzen. Darauf achten, dass sich 
alle drei Haltekrallen innerhalb des Reflektors 
befinden. 

 Lichtformer mit einer Hand bei der Montage 
festhalten. 

  

 

  

Verriegelung der Reflektorhalterung 
 
Haltekrallen der Reflektorhalterung 
 

 Drücken Sie die Verriegelung 
der Reflektorhalterung gegen 
die Federkraft bis zum An-
schlag. 

 Setzen Sie den Lichtformer 
auf das Gerät so auf, dass 
die 3 Haltekrallen der 
Reflektorhalterung sich 
innerhalb des Lichtformers 
befinden. 
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 Halten Sie den Lichtformer 
fest, während Sie die 
Verriegelung der 
Reflektorhalterung mit Hilfe 
der Federkraft in die 
Ausgangsposition führen. 

 Prüfen Sie bitte den 
korrekten Sitz des 
Lichtformers. 

 

 

Netzkabel anschliessen und Gerät einschalten 

 

 

Hauptschalter 
 
Netzkabel 
 

 Stecken Sie den Stecker des 
Netzkabels in die Netz-
buchse des Blitzgerätes. 

 Verbinden Sie anschließend 
das Netzkabel mit einer 
Netzsteckdose. 

 Schalten Sie das Blitzgerät am 
Hauptschalter ein. 
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Funktion des Einstelllichts überprüfen 

 

 

LED-Anzeige für den Modus FULL 
 
FULL Taste 
 
LED-Anzeige für den Modus PROP 
 
PROP Taste 
 
Leuchtet eine der beiden LED-
Anzeigen, dann sollte das 
Einstelllicht leuchten. 
 

 

Bei leuchtender LED-Anzeige FULL mit voller Leistung, unabhängig von 

der eingestellten Blitzenergie, oder bei leuchtender LED-Anzeige PROP, 

mit zur eingestellten Blitzenergie proportionaler Leistung. 

Falls nicht, drücken Sie die FULL Taste, die LED-Anzeige darüber leuchtet 

dann und das Einstelllicht leuchtet mit maximaler Helligkeit. 

Falls trotz leuchtender LED-Anzeige (FULL oder PROP) das Einstellicht nicht 

leuchtet prüfen Sie bitte das Leuchtmittel und die Sicherung. 
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Sicherung des Einstelllichtes austauschen 
 

  

GEFAHR Gefahr eines Stromschlages  
  

 

Beim Ein- und Ausbau der Systemkomponenten kann 
die Gefahr eines Stromschlages entstehen. 

 Anlage ausschalten und Netzstecker ziehen. 
 15 min Wartezeit einhalten, damit sich die 

Kondensatorspannung im Gerät abbauen 
kann. 

  

Gerät ausschalten und Netzkabel entfernen 

 

 

Hauptschalter 
 
Netzkabel 
 

 Schalten Sie das Blitzgerät am 
Hauptschalter aus. 

 Ziehen Sie das Netzkabel aus 
der Netzsteckdose heraus. 

 Ziehen Sie das Netzkabel aus 
der Netzbuchse des 
Blitzgerätes heraus. 

 
 

Sicherungen ausbauen und ersetzen 

 

 

Sicherungsschublade 
 

 Öffnen Sie die Sicherungs-
schublade mit einem kleinen 
Schraubendreher o.ä. und 
ziehen Sie diese heraus. 

 In der Schublade befinden 
sich zwei Sicherungen. 
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Sicherung a 
 
Sicherung b  
 

 Entfernen Sie die durchge-
brannte Sicherung a. 

 Entnehmen Sie die Ersatz-
sicherung b und stecken Sie 
sie in die hintere Halterung. 

 Schieben Sie die Schublade 
vorsichtig in das Gehäuse 
zurück, bis sie bündig 
einrastet. 

 

Netzkabel anschliessen und Gerät einschalten 

 

 

Hauptschalter 
 
Netzkabel 
 

 Stecken Sie den Stecker des 
Netzkabels in die Netz-
buchse des Blitzgerätes. 

 Verbinden Sie anschließend 
das Netzkabel mit einer 
Netzsteckdose. 

 Schalten Sie das Blitzgerät am 
Hauptschalter ein. 
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Blitzgerät für den Transport oder die 

Lagerung vorbereiten 
 

  

VORSICHT Verbrennungsgefahr am Reflektor und Blitzgerät 
  

 

Beim Blitzen entsteht Wärme, deshalb besteht 
Verbrennungsgefahr am Reflektor und am Blitzgerät. 

 Vor dem Wechsel des Reflektors, Blitzgerät und 
Reflektor abkühlen lassen. 

  

 

Gerät ausschalten und Netzkabel entfernen 

 

 

Hauptschalter 
 
Netzkabel 
 

 Schalten Sie das Blitzgerät am 
Hauptschalter aus. 

 Ziehen Sie das Netzkabel aus 
der Netzsteckdose heraus. 

 Ziehen Sie das Netzkabel aus 
der Netzbuchse des 
Blitzgerätes heraus. 
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Lichtformer demontieren 

 
  

VORSICHT Verbrennungsgefahr am Reflektor und Blitzgerät 
  

 

Beim Blitzen entsteht Wärme, deshalb besteht 
Verbrennungsgefahr am Reflektor und am Blitzgerät. 

 Vor dem Wechsel des Reflektors, Blitzgerät und 
Reflektor abkühlen lassen. 

  

 

 

Verriegelung der Reflektorhalterung 
 
Lichtformer 
 

 Halten Sie den Lichtformer 
mit einer Hand fest. 

 Drücken Sie mit der anderen 
Hand die Verriegelung der 
Reflektorhalterung gegen die 
Federkraft bis zum Anschlag. 

 

 
 

 

Verriegelung der Reflektorhalterung 
 

 Nehmen Sie den Lichtformer 
vom Gerät ab und legen ihn 
beiseite. 

 Führen Sie die Verriegelung 
der Reflektorhalterung mit 
Hilfe der Federkraft in die 
Ausgangsposition zurück. 
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Transportschutzkappe montieren 

 

 

Verriegelung der Reflektorhalterung 
 
Haltekrallen der Reflektorhalterung 
 

 Drücken Sie die Verriegelung 
der Reflektorhalterung gegen 
die Federkraft bis zum An-
schlag. 

 Setzen Sie die Transport-
schutzkappe auf das Gerät so 
auf, dass die 3 Haltekrallen 
der Reflektorhalterung sich 
innerhalb der Transportschutz-
kappe befinden und in die 
Aussparungen eingreifen. 

 
 

 

 

 Halten Sie die 
Transportschutzkappe fest, 
während Sie die Verriegelung 
der Reflektorhalterung mit 
Hilfe der Federkraft in die 
Ausgangsposition führen. 

 Prüfen Sie bitte den korrekten 
Sitz der 
Transportschutzkappe. 
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Reinigung 
 

  

GEFAHR Gefahr eines Stromschlages  
  

 

Beim Ein- und Ausbau der Systemkomponenten kann 
die Gefahr eines Stromschlages entstehen. 

 Anlage ausschalten und Netzstecker ziehen. 
 15 min Wartezeit einhalten, damit sich die 

Kondensatorspannung im Gerät abbauen 
kann. 

  

 
  

VORSICHT Verbrennungsgefahr am Reflektor und Blitzgerät 
  

 

Beim Blitzen entsteht Wärme, deshalb besteht 
Verbrennungsgefahr am Reflektor und am Blitzgerät. 

 Vor dem Wechsel des Reflektors, Blitzgerät und 
Reflektor abkühlen lassen. 

  

 

Das Blitzgerät benötigt nur wenig Wartung durch den Benutzer. Um die 

elektrische Sicherheit zu gewährleisten, muss das Gerät regelmäßig mit 

einem trockenen Tuch äußerlich von Staub und Schmutz befreit werden. 

Wartungsplan 
Regelmäßig das Gerät wie im Abschnitt „Reinigung“ beschrieben säubern. 

Das Gewinde des Feststellers für die Stativbefestigung bitte alle 1-2 Jahre 

einfetten. 

Turnusmäßige Überprüfung 
Die nationalen Sicherheitsvorschriften - BetrSichV und DGUV Vorschrift 3 

(ehem. BGV A3) - verlangen eine intervallmäßige Überprüfung und 

Wartung elektrischer Anlagen und Geräte. Generatoren und Zubehör 

müssen regelmäßig auf ihre Betriebssicherheit überprüft werden. Eine 

jährliche Überprüfung der Geräte dient der Sicherheit der Benutzer und 

erhält den Wert der Anlage. 
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Die oben angegebenen Vorschriften BetrSichV und DGUV Vorschrift 3 

(ehem. BGV A3) gelten für Deutschland, bitte beachten Sie in anderen 

Ländern die entsprechenden lokalen Vorschriften. 
 

Servicemeldungen 
 

 

Display 
 
Im Fehlerfall erscheint im Display 
ein Fehlercode. Gehen Sie in 
einem solchen Fall wie folgt vor: 
 

 Schalten Sie das Gerät aus. 
 Warten Sie einige Sekunden. 
 Schalten Sie das Gerät 

wieder an. 
 

 

Sollte der Fehler immer noch angezeigt werden, prüfen Sie bitte an Hand 

der nachfolgenden Auflistung, um welchen Fehler es sich handelt und 

setzen Sie sich mit unserem Kundendienst unter Angabe des Fehlercodes 

in Verbindung.  

Die Adresse und Telefonnummer des Kundendienstes finden Sie im 

Abschnitt „Kundendienst“. 
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Fehler „No Flash“ 

 

Das Blitzauslöse-Signal wurde 
gegeben, jedoch hat das Blitzgerät 
keinen Blitz abgegeben.  
Mögliche Ursachen: Die Blitzröhre 
oder das Blitzgerät selbst ist defekt. 
 
 

 

Fehler „No Load“ 

 

Fehler beim Ladevorgang, die 
Nennspannung hat die 
Speicherkondensatoren innerhalb 
von 5 Sekunden nicht erreicht. Der 
Vorgang wurde abgebrochen. 
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Software aktualisieren 
Über den am Gerät angebrachten USB-Anschluss kann im Bedarfsfall die 

Software des Blitzgerätes aktualisiert werden. 

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. 

Kundendienst 
Um einen optimalen Schutz der Geräte beim Versand zu gewährleisten, 

sollte eine Originalverpackung aufbewahrt werden. 

Sollte eine Rücksendung an unseren Kundendienst notwendig sein, dann 

senden Sie das Gerät mit einer präzisen Fehlerbeschreibung zur 

Reparatur an folgende Adresse: 

HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG 

Abteilung Service 

Robert-Bunsen-Str. 3 

D-97076 Würzburg 

Telefonnummer: 0931/27881-0 

Kundendienstadressen außerhalb Deutschlands finden Sie unter: 

www.hensel.de 
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Entsorgung 
Die Verpackungsmaterialien sind zu trennen und der Wiederverwertung 

zuzuführen.  

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den 

normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss gemäß WEEE-

Richtlinie und ElektroG 20/10/15 an einem Sammelpunkt für das 

Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben 

werden. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder 

anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen 

wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. 

Die oben angegebene ElektroG 20/10/15 gilt in 

Deutschland, bitte beachten Sie in anderen Ländern die 

entsprechenden lokalen Vorschriften.  
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Zubehör 

Glasschutzglocken 

Bezeichnung Artikelnummer 
Glasschutzglocke, farbkorrigiert 9454661 

Blitzröhren 

Bezeichnung Artikelnummer 
Blitzröhre, einfach beschichtet, steckbar 9450420 

Leuchtmittel für Einstelllicht 

Bezeichnung Artikelnummer 
300 W / 230 V 128 
300 W / 115 V 1280 

Sicherungen 

Bezeichnung Artikelnummer 
Schmelzsicherung 4 A F 9412400 
Schmelzsicherung 2 A F 9412100 

Funk-Fernauslöser 

Bezeichnung Artikelnummer 
Strobe Wizard Plus Sender 3950 
Freemask Sender 3955 

Lichtformer 

Alle Reflektoren und Softboxen mit EH-Anschlussdurchmesser (10 cm) für 

die Cito 500 Gerätelinie. 

Weiteres Zubehör 

Bezeichnung Artikelnummer 
Fangseil 7690 
 

Informationen über weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Internetseite. 

www.hensel.de 
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Adressen 
Bei Fragen zur Abwicklung der Einsendung der Geräte zur Reparatur, 

Bestellungen oder bei Fragen zum Gerät wenden Sie sich bitte an 

folgende Informationsquellen: 

Internet:  www.hensel.de 

E-Mail: info@hensel.de 

Telefon: +49 (0)931/27881-0 

Fax:  +49 (0)931/27881-50 

Post:  HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG 

  Robert-Bunsen-Str. 3 

  D-97076 Würzburg 

 

 

 

Garantie 
Auf Neugeräte der Marke VISIT oder HENSEL gewähren wir 

Endverbrauchern 36 Monate. Auf Vertriebsprodukte/Zubehör 12 Monate 

Garantie ab Rechnungsdatum. Von der Garantie ausgenommen sind 

Blitzröhren, Leuchtmittel, Glasschutzglocken, Akkus, Batterien, Kabel und 

Stecker (außer der Mangel lag nachweislich bereits bei Auslieferung vor).  

Die Garantie gilt nur bei fachgerechter Verwendung der Geräte laut den 

Angaben der Bedienungsanleitung. 

Im Falle nicht autorisierter Modifikationen oder Fremdeingriff erlischt der 

Garantieanspruch.  

Als Garantiebeleg gilt die Kaufquittung bzw. der Lieferschein. Bei 

Geräten, die im Ausland bezogen wurden, gelten die 

Garantiebestimmungen des dortigen Vertriebes bzw. Händlers. 
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Haftungsbeschränkung 

Wir haften nicht für Sach- oder Personenschäden die durch eine nicht 

fachgerechte, den Angaben der Bedienungsanleitung widersprechende 

Verwendung der Geräte entstehen. Ebenso kommen wir nicht für 

Folgeschäden (wie Produktions- oder Honorarausfall etc.) auf, die unter 

Umständen durch einen Defekt unserer Geräte verursacht wurden. 

EG-Konformitätserklärung 
 

Hiermit erklärt die HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG, dass sich das Gerät 
Cito 500 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und 
den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/EU 
und 2014/30/EU befindet. 
 
Eine Kopie der Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage an 

info@hensel.de oder über HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG, Postfach 

6628, 97016 Würzburg 

 

 

 

 

 




